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PLASTIC & STEEL STRAPPING TOOLS

PNEUMATISCHE L!_MREIFUNGSGERATE FUR POLYPROPYLEN
UND POLYESTERBANDER MIT VIBRATIONSVERSCHWEISSUNG

Neues signal kuehlzeit
beendet

TECHNISCHE SPEZIFIKATION MODELL

Lange 280 mm PP-PET
. T101013 ITA10 / 10mm ** 0.4-1.2mm
Breite 150 mm 10 mm
Hohe 175 mm PP-PET
*% -
Gewicht 4.9 Kgs T101313 ITA10/13mm - 0.4-1.2mm
PP-PET
. T109913 ITA10/ 16-19mm ** 0.4-1.2mm
Belastung 4.5 -7 bar / 64-99 psi 16-19 mm
Druckluftverbrauch 14 L/s - 29 cuft/min .
POLYESTERBANDER

2500 N - 6.5 bar- 92psi

Max. Spannung (Einstellbar mit Friktion]

Geschwindigkeit der

11 mt/m POLYESTERBANDER
Spannung

VerschluBart Vibrationsverschweiflung

ReiBfestigkeit v.

o . L
VerschluB 80% von Reiffestigkeit

POLYPROPYLENBANDER
Rapport de e ==
transmission

* dndert sich je nach Grofle des Kunststoffbandes == S = S
** nur mit friktion tber spannung
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